
PRODUSELE WELDAS: 
44-7900, 44-7910, 44-7920; 
44-7915, 44-7920, 44-7925 

Tipul de produs: Accesorii 

Garanţie: Acest produs este garantat împotriva de-
fectelor de fabricaţie. Deoarece aplicaţiile unde acesta 
poate fi utilizat variază, cade în responsabilitatea utili-
zatorului identificarea produsului corect pentru fiecare 
aplicaţie în parte. 

Instrucţiuni de utilizare: 
Pentru confortul sudorului atunci cand este necesar sa ingenuncheze 
Puneti perna pe o podea solida si folositi-o in pozitie orizontala. 

Spălarea, uscarea şi călcarea: 
Spalarea, uscarea fortata si calcarean nu sunt permise.  

MANUAL 

Materiale utilizate: 
Umplut cu material COMFOflex®,  cusaturile sunt din ata 3 fire KEVLAR® 

44-7900, 44-7905, 44-7920, 44-7925: piele spalt Lava Brown™ rezistanta la 
caldura si la flacara de pe spatele si partile laterale ale vitei. 
44-7900, 44-7905: are o pe o parte un strat suplimentar de PFR rayon 
44-7910, 44-7915: facuta cu tesatura rezistenta la flacara si caldura  

Depozitare:  
Păstraţi la loc uscat şi temperaturi peste 5˚ Celsius.   
Nu puneţi mai mult de 5 pachete sau 1 palet unul peste altul. 

 

 

Informaţii adresă Weldas: 
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Produsul este fabricat de către Weldas.  


